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Eficiéncia Energeética:
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Os sistemas de bombagem apresentam, muitas vezes, um funcionamento desadequado |
que acarretam custos elevados de energia e, consequentemente, de manutencao. L eee oo
. e ~ \ . D [ ) ° o™ =
Comece por identificar os problemas. Implemente solucées a medida. Ll L
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Conhega o estado dos

- Testesde eﬁciéncié't(-l.*SO:EN”usj%; fodinamico; 1O EN'G906 - Eonvendi \a& b
+ Medic8o das curvas reaj seﬁ]j)a?nentos; '
» Comparagao com as@é{t&rfs’t/i/tﬁinais dos fabricantes.
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Avalie o funcionamento do sistema de bon
+ Determinagéo da curva do sistema;

+ Funcionamento em relagdo ao BEP e zonas de operagé

* Avaliacdo das condi¢des de aspiragao;

» Detecdo de possiveis causas de ineficiéncia e custos ass
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custos.d€ O&M do sistema de bombagem:
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g de eficiéncia energética;

imizacdo atendendo ao estado'dos grupos-€ funcionamento do sistema;
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* Quantif
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olucSes (variadores, pony pumps, novos grupas, etc);

acao do retorno expectavel.



Identifique os pontos criticos da rede e maximize reducdes:
* Implementagdo da norma ISO EN 14414 (avaliagao energética);

* |dentificagdo dos sistemas elevatdrios com maior potencial de otimizagao;

* Ajuste das estratégias de operagdo em funcao do custo global;

» Estudo de altera¢Ges/ intervengdes estruturais com potencial de retorno elevado.




Contacte-nos!

www.h2opt.pt | geral@h2opt.pt



